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Introducción  
La hidrología forestal se ocupa del estudio en el comportamiento del 
ciclo hidrológico bajo el ámbito de los ecosistemas forestales, así como 
de las dinámicas en función de las condiciones de los ecosistemas, del 
manejo (uso, restauración o extracción de recursos) (Instituto Nacional 
de Bosques, 2005). La cobertura forestal, ayuda a infiltrar el agua de 
lluvia a los mantos acuíferos; además de retener el agua, ayuda a 
reducir la escorrentía proveniente de la precipitación, regula el clima 
local, mantienen los caudales que abastecen de agua a las poblaciones. 
El Área Natural Protegida “Sierra de Quila” (ANPSQ) provee de agua 
a dos de las 20 principales cuencas del estado, la del río Ameca y la del 
río Ayuquila-Armería (SEMADES, 2004). El objetivo de este trabajo fue 
calcular el caudal natural de tres arroyos que se originan en el ANPSQ, 
y que abastecen de agua potable al poblado de Tecolotlán, Jalisco. 
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Figura 1. Localización del ANP “Sierra de Quila” y delimitación de las microcuencas de 
los ríos La Campana, Santa Rosa y arroyo Corralitos; se ubican sitios de medición de gasto. 

Figura 2. Sitios de muestreo para la 
medición de caudal (Fotografías: Raymundo Villavicencio Garcia). 

Conclusiones 
La infraestructura de la red de canalización, captura, concentración y 
distribución del agua al poblado es deficiente; por tanto, es prioritario 
implementar estrategias entre la autoridad municipal, administrativos, 
usuarios del ANPSQ y habitantes de Tecolotlán, para impulsar procesos 
sociales, ambientales y de gestión del recurso para la región. 
Los manantiales se encuentran localizados en zonas de alta recarga 
hídrica, por eso la importancia de mejorar el vínculo hidrológico-forestal 
a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso. 

Materiales y Métodos 
El ANPSQ abarca una superficie de 141km2 y se ubica a 100 km al 
suroeste de la ciudad de Guadalajara. En el ANPSQ se originan 24 
microcuencas, de las cuales destacan 9 por contar con una corriente 
permanente de agua, entre estas se encuentran tres microcuencas que 
generan el principal suministro de agua para el poblado de Tecolotlán: 
microcuencas de los ríos Santa Rosa, La Campana y la microcuenca del 
arroyo Corralitos. El rango de altura es de 1300 hasta 2560 msnm 
(Figura 1). Presentan un clima templado húmedo y caliente húmedo, 
con una precipitación anual de 882mm. La vegetación predominante 
es bosque de pino-encino, bosque de encino, bosque de encino-pino, 
bosque de galería, bosque espinoso y selva baja caducifolia. 

Figura 3. Caudales naturales, sitios de 
medición y redes de canalización del agua.  

Resultados  
La suma del caudal de 
las tres microcuencas 
registro un flujo de 
2527l/s; de estos, 
fluyeron 1058 l/s en los 
arroyos Salto Seco, La 
Campana y Betania, 
1283 l/s en río Santa 
Rosa y 186 l/s en el 
arroyo Corralitos 
(Figura 4).  

Bibliografía  
1) Instituto Nacional de Bosques (INAB). 2005. Programa de investigación de hidrología forestal. Instituto Nacional de Bosques. Guatemala. 38 p. 
2) SEMADET, 2014. Áreas Naturales Protegidas. Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. http://semadet.jalisco.gob.mx/medio-

ambiente/biodiversidad/areas-naturales-protegidas (Consulta: mayo de 2014). 
3) Villavicencio, G. R., Martínez, R. B. R., Toledo, G. S. L., Guevara, G. R. D. y Avila, C. R. 2004. Infiltración de agua y medición del cauce de arroyos 

en la Sierra de Quila. Revista Mexicana de Ciencias Forestales. INIFAP. Vol.5 Núm. 24. pp:184-201 

Figura 4. Caudal natural; promedio mensual por 
microcuenca (MRC, MRSR y MAC). 
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Para la medición del caudal de los arroyos se establecieron siete sitios 
sobre el flujo de la corriente y dos más en lugares de canalización y 
almacén de agua (Figuras 2 y 3). El monitoreo se realizó de manera 
quincenal durante el período de mayo 2012 a mayo 2013. El cálculo del 
gasto que conduce la corriente de agua de los arroyos y ríos se 
determinó con el método “Sección-velocidad”, el cual conlleva estimar 
el área hidráulica de la sección, además de la ecuación de continuidad. 
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La Campana Santa Rosa Corralitos

Figura 5. Caudal promedio anual del río La 
Campana, arroyo Betánia, manantial La Ciénega y 
arroyo Corralitos. 
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Una de las fuentes 
naturales de agua de 
mayor reconocimiento 
en la Sierra de Quila es 
el manantial La 
Ciénega, con un 
volumen promedio 
anual de 57.4 l/s; 
mientras que el 
manantial que provee 
el arroyo Corralitos 
registró un volumen 
promedio anual de 
14.3l/s (Figura 5). 

S1: La Campana S2: Betánia 

S3: Represa La Campana S4: Manantial La Ciénega 

S5: Puerta Colorada S6: El Zapote 

S7: Casco II S8: Casco I 

S9: Deposito Tecolotlán 
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